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E91... Programmierbarer Touch Screen Thermostat

Digitaler programmierbarer Thermostat mit Wochenprogramm
und LCD Touch Screen. Pro Tag lassen sich 6 verschiedene
Heizeinstellungen vornehmen. Die Programmfunktion ist
abstellbar. Der Thermostat lasst sich fiir elektrische
Heizsysteme und fir die FuBbodenheizungssteuerung nutzen.
Bitte beachten Sie unbedingt den in den techn. Daten ( o g
angegebenen max. Schaltstrom. Wir haften nicht fiir jede “ uﬁ B \\\*J
Form der missbrauchlichen Verwendung. Die Installation “ | ﬂ 3 e

muss den aktuellen Bestimmungen Ihres EVU und des VDE ‘
entsprechen. Die Installation sollte nur durch entsprechend { =
geschultes Fachpersonal und spannungsfrei durchgefiihrt { prnm——y ‘
werden. Die Anforderungen der Schutzklasse II werden bei
einer fachgerechten Montage eingehalten. Der Thermostat
darf nicht durch Gardinen o.A. verdeckt werden und sollte
nicht in unmittelbarer Nahe von Warmequellen (Lampen,
Kamin, direkte Sonneneinstrahlung) montiert

werden. Bitte vor dem Offnen des Geh&uses immer von der
Spannung trennen! Das Gerat dient zur Regelung der
Temperatur in geschlossenen Raumen mit Gblicher
Umgebung und einer max relativen Raumluftfeuchte von
95%. Bitte nur auf nichtleitendem Untergrund montieren.
Den Thermostaten ausschlieBlich mit einem weichen,
trockenen Tuch reinigen, verwenden Sie keine
lI6sungsmittelhaltigen oder scharfen Reiniger. J

Parameter

- Spannung: 220V/230V

- Leistungsaufnahme: 2W

- Temperaturbereich: 5 - 90°C (Einstellbar auf 35-90°C)

- Begrenzungseinstellung: 5 - 60°C (Werkseinstellung:35°C)
- Schaltdifferenz: 0,5 - 10 einstellbar

- Raumtemperatur: -5 - 50°C

- Schutzklasse: Ip20

- Gehdusematerial: nicht brennbares PC

Varianten

Model | Stromstarke Funktionen

E91.713 3A Eingebauter Temperaturfiihler, Wochenprogramm, Fernfiihlerkompatibel

E91.723 3A Eingebauter Temperaturfiihler, Wochenprogramm,Potentialfreier Ausgang, Anschluss fiir Bodensensor

E91.716 16A Eingebauter Temperaturfiihler, Wochenprogramm,Anschluss fiir Bodensensor




